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CARGAS

CARGAS MAXIMAS SUGERIDAS

| Tipo de soporte | Linear a las dos extremidades del panel
Limites determinados por | Flecha (flexion bajo carga)
La flecha maxima admisible es equivalente a 1/200 de la distancia entre los soportes
Segun la norma DIN 24537-3 la flexién bajo carga no debe ser mayor que 1/200 de la distancia entre los soportes y la distancia entre las partes superiores e inferiores de pisos
adyacentes no debe ser mayor que 4 mm de altura.
CARGA CARGA
DISTRIBUIDA CONCENTRADA
Distancia entre soportes | Carga con flecha | Carga con flecha . . Carga con Carga con
: . Distancia entre soportes flecha flecha
equivalente a equivalente a . .
1200 1100 equivalente a equivalente a
1/200 1/100
[em] lkg/im?] [em] [em]
50 1650 3300 50 500 1000
70 600 1200 70 250 500
90 250 950 90 150 300
110 150 300 110 100 200
Todas las cargas inferiores a las arriba indicadas son admisibles
Limites determinados por | Tensiones admisibles (esfuerzos determinados por las cargas)
la tensién maxima admisible es equivalente a 1/5 de la tensién de rotura
(coeficiente de seguridad 0.20 — la carga de rotura es equivalente a 5 veces la carga especificada)
CARGA CARGA
DISTRIBUIDA CONCENTRADA
Distancia entre soportes Carga maxima admisible Distancia entre soportes Carga maxima admisible
[em] [kg/m3] [em] [kg/m]
50 4700 50 1150
70 2400 70 800
90 1450 90 650
110 950 110 500
Todas las cargas inferiores a las indicadas arriba son admisibles
Las informaciones especificadas en estas tablas se entienden como valores de referencia para materiales estandar a temperatura ambiente. Aunque no deban ser consideradas
como caracteristicas garantizadas, se basan de todas formas en nuestra experiencia y vienen suministradas con buena fe.
Segun la norma DIN 24537-3 el coeficiente de conversion de seguridad deberia ser de 0.75 para la exposicion en el interior, 0.65 para la exposicion al exterior y 0.50 para la
exposicion a condiciones agresivas.
Independientemente del tipo de exposicidn hay que averiguar la resistencia quimica contactando el departamento técnico de M.M. Sri
En el caso de cargas elevadas hay siempre que averiguar la resistencia a la compresion.
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