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REJILLAS MOLDEADAS 
 
 
 

Malla mm     38 x 38 

 

Espesor mm     36 

Espesor cobertura 
mm     3  cobertura superior 

mm     3  cobertura inferior 

Espesor viga 
mm     7 lado superior 

mm     5 lado inferior 

Color Negro  
 
 

Materias primas 

Resina Poliéster  

Fibra de vidrio Roving Directo tipo “E”+ Mat y esterilla 

Fillers inorgánicos sin halógenos + Polvo conductivo Carbon black 
 
 

Resina Coeficiente de elasticidad Tensión de rotura 

CFR 15000 MPa 130 MPa 
 
 

 

Paneles estándar 

 

mm  1000 x 2000 

mm  1000 x 4038 

mm  1220 x 3660 

 

Peso  kg/m2 27,5 

tolerancia 

± mm 5 
dimensiones panel 

± mm 2 altura 

 
 
 

Superficie A con arenilla de cuarzo Antideslizante nivel R13 V4 norma DIN 51130 

 
 

Reacción al fuego Autoextinguible  
Spread ≤ 25 norma ASTM E84-98 

ASTM D635 Elapsed time and burned length < 25 mm 
 

Resistencia eléctrica 
superficie y volumen 

Rigidez dieléctrica 
Conductividad excelente 

EN 61340-2.3 Par. 8.1 y 8.2 – IEC 61340-4.1 Par. 5.1.2 ref. ISO 
1957 – IEC 61340-4.5 - ASTM D149-97a 
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CARGAS 
 

CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS 
 

Tipo de soporte Linear a las dos extremidades del panel 
 

Límites determinados por Flecha (flexión bajo carga) 
 

La flecha máxima admisible es equivalente a 1/200 de la distancia entre los soportes 
Según la norma DIN 24537-3 la flexión bajo carga no debe ser mayor que 1/200 de la distancia entre los soportes y la distancia entre las partes superiores e inferiores de pisos 
adyacentes no debe ser mayor que 4 mm de altura. 

 
 

CARGA 

DISTRIBUIDA 

 

 

CARGA 

CONCENTRADA 

 
    

Distancia entre soportes  
 
 

Carga con flecha 
equivalente a 

1/200 

Carga con flecha 
equivalente a 

1/100 

Distancia entre soportes 
 

Carga con 
flecha 

equivalente a 
1/200 

Carga con 
flecha 

equivalente a 
1/100 

[cm] [kg/m2] [cm] [kg/m] 

50 9400 18800 50 2900 5850 

70 3400 6850 70 1500 3000 

90 1600 3200 90 900 1800 

110 850 1750 110 600 1200 
 

Todas las cargas inferiores a las arriba indicadas son admisibles 
 

Límites determinados por Tensiones admisibles (esfuerzos determinados por las cargas) 
 

la tensión máxima admisible es equivalente a 1/5 de la tensión de rotura 
(coeficiente de seguridad 0.20 – la carga de rotura es equivalente a 5 veces la carga especificada) 

 
 

 

CARGA 

DISTRIBUIDA 

 

 

CARGA 

CONCENTRADA 

 
    

Distancia entre soportes Carga máxima admisible Distancia entre soportes Carga máxima admisible 
[cm] [kg/m2] [cm] [kg/m] 
50 9450 50 2350 

70 4800 70 1650 

90 2900 90 1300 

110 1950 110 1050 
 

Todas las cargas inferiores a las indicadas arriba son admisibles 
 

- The above characteristics are meant as reference values for standard material in ambient working temperature. Even if they are not to be considered as guaranteed characteristics 
they are based on our experience and are supplied in good faith. 

- According to the standard DIN 24537-3 the conversion safety factor should be 0.75 for internal environmental exposure conditions, 0.65 for external exposure 
conditions, and 0.50 for aggressive exposure conditions. 

- No matter which are the exposure conditions, chemical resistance must be always verified by contacting M.M.technical department. 
- In case of heavy duty load compressive strength must be verified. 

 

 


