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LASTEN

VORGESCHLAGENE MAXIMALE LASTEN
| Trégertyp |

ou%))‘

now!

Linear an beiden Enden der Platte \

Grenzwerte abhangend von | Durchbiegung (Absenkung unter Last)
die hochste zulassige Durchbiegung betragt 1/200 des Abstands zwischen den Tragemn
Nach Norm DIN 24537-3 darf die Durchbiegung des Bodenbelages unter Belastung mit der vereinbarten Last nicht mehr als 1/200 der Stitzweite betragen, wahrend der
Héhenunterschied von benachbarten Stofstellen 4 mm nicht dibersteigen darf.
KONZENTRIERTE
VERTEILTE LAST
LAST
Abstand zwischen den Last mit Last mit Abstand zwischen den Last mit Last mit
Trégemn Durchbiegung Durchbiegung Trégern Durchbiegung | Durchbiegung
=1/200 =1/100 =1/200 =1/100
[cm] kg/m?] [cm] [kg/m]
70 2200 4450 70 950 1950
90 1050 2100 90 550 1150
110 550 1150 110 350 750
130 350 700 130 250 550
Alle niedrigeren Lasten sind zulassig
Grenzwerte abhangen von zulassigen Spannungen (e nach Lasten)
Die hochste zulassige Spannung betragt 1/5 der Durchschlagspannung
(Sicherheitszahl; 0.20 — die Bruchbelastung betragt 5 mal die spezifizierte Last)
KONZENTRIERTE
VERTEILTE LAST
LAST
Abstanq_z_mschen den hochste zulassige Last Abstand z_ywschen den hochste zulassige Last
ragern Tragern
[em] lkg/m?] [em] [kg/m]
70 6450 70 2250
90 3900 90 1750
110 2600 110 1400
130 1850 130 1200
Alle niedrigeren Lasten sind zuldssig
Die in der Tabelle angegebenen Daten sind als Bezugswerte fiir Standardmaterialien bei Umgebungstemperatur anzusehen. Obwohl sie nicht als garantierte Merkmale anzusehen
sind, basieren sie auf unserer Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen geliefert.
In Anlehnung an Norm DIN 24537-3 sind folgende Abminderungsbeiwerte zu beriicksichtigen: 0,75 fiir Innenbereich, 0,65 fiir AuBenbereich und 0,50 fiir Medieneinfiiisse.
Unabhéngig von Umgebungseinflissen muss die chemische Bestandigkeit durch Kontaktaufnahme mit der technischen Abteilung der M.M. gepriift werden.
Bei hohen Belastungen muss der Druckwiderstand gepruft werden.
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