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servicios

DISEÑO PRUEBAS MECÁNICAS
PRUEBA 
RESISTENCIA QUÍMICA
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BÚSQUEDA E INNOVACIÓN

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD

servicios

La M.M. actúa desde 1977 en el sector de los plásticos reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV), fabricando rejillas y estructuras de calidad elevada (barandillas, pasarelas, 
escaleras, cercados, portones, etc). Las propiedades intrínsecas del PRFV permiten 
la realización de estructuras ligeras y resistentes, fáciles de instalar, que no requieren 
mantenimiento y con una versatilidad de empleo considerable.

La empresa ofrece soluciones ad hoc a través de servicios de valor añadido como el diseño 
técnico, el cálculo estructural para materiales compuestos, las pruebas de resistencia química 
y mecánica, los servicios de corte a medida y perfilado, además de acabado.

Cada fase del procedimiento empresarial, desde el diseño hasta la producción, de la oferta al 
servicio post venta se orienta hacia la satisfacción del cliente.

CORTE A MEDIDA 
Y PERFILADO 

VERIFICACIÓN CONFORMIDAD 
DE LOS PRODUCTOS

TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES

QUIÉNES SOMOS
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BARRAS

CARGA DE ROTURA TRAS ARRASTRE (N)
180°C (CLASS H)

VALOR DE TORSIÓN TRAS ROTURA (Nm)
BARRAS ROSCADAS NO LUBRICADAS

TIPOLOGÍA TOLERANCIAS H=1A H=1.5A H=2A CON ARANDELAS SIN ARANDELAS

M8 0 / -0.20 5300 8600 11000 13 10

M10 0 / -0.25 9500 14300 20000 25 20

M12 0 / -0.30 13500 20300 30000 45 35

M14 0 / -0.30 25500 30000 42500 75 55

M16 0 / -0.30 35300 43700 55000 100 85

M18 0 / -0.30 40100 54300 68000 125 115

M20 0 / -0.30 49500 67200 80000 162 150

CUADRO RESISTENCIA MECÁNICA

BARRAS ROSCADAS09
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RESISTENCIA AXIAL ELEVADA 

BARRAS

RESISTENTES A LA CORROSIÓN 

DIELÉCTRICAS

Las barras roscadas, las tuercas y las arandelas, realizadas con resina epoxídica reforzadas 
con fibras de vidrio, son aislantes eléctricos y no magnéticos.
Si se solicita, se pueden proporcionar de resina vinilester o isoftálica.

Las barras, con rosca métrica, están disponibles en longitud estándar de 2200 mm y también 
pueden proporcionarse en elementos cortados a medida.

Los sistemas de fijación de PRFV son la solución ideal para las muchas aplicaciones en las que 
se solicitan características de dielectricidad y resistencia elevada a la corrosión.

Ø LONGITUD ESTÁNDAR

M5* 2.200 mm

M6 2.200 mm

M8 2.200 mm

M10 2.200 mm

M12 2.200 mm

M14 2.200 mm

M15 2.200 mm

M18 2.200 mm

M20 2.200 mm

M22* 2.200 mm

M24* 2.200 mm

*productos no presentes en el almacén y disponibles bajo solicitud

BARRAS ROSCADAS
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BARRAS ROSCADAS
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ARANDELAS 

TIPOLOGÍA* D E

RM6 10,5 mm 2,5 mm

RM8 18,5 mm 2,5 mm

RM10 22 mm 2,5 mm

RM12 26 mm 2,5 mm

RM14 30 mm 2,5 mm

RM16 31 mm 3,0 mm

RM18 48 mm 5 mm

RM20 51 mm 5 mm

*otras tipologías de arandelas disponibles, bajo solicitud

TUERCAS 

CUADROS DE PRFV 1 X Ø

Ø DIMENSIONES BxBxH

M5* 10x10x5 mm

M6 17x17x6 mm

M8 17x17x8 mm

M10 19x19x10 mm

M12 22x22x12 mm

M14 24x24x14 mm

M16 27x27x16 mm

M18 30x30x16 mm

M20 32x32x20 mm

M22* 36x36x22 mm

M24* 41x41x24 mm

*productos no presentes en el almacén y disponibles bajo solicitud 

BH

DE

A

A

A = Ø barra / barra roscada
B = lado de la tuerca (llave)
D = Ø arandela
E = espesor arandela
H = altura tuerca
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ESTRUCTURAS BARRAS ROSCADAS
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BARRAS ROSCADAS - TUERCA - ARANDELA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMATIVAS UNIDAD DE MEDIDA VALOR
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AS

Tras flexión (perpendicular a la estratificación) de ruptura ISO 178 MPa 450

Módulo aparente de elasticidad de flexión ISO 178 MPa 26000

Resistencia a compresión perpendicular respecto a las estratificaciones ISO 604 MPa 400

Resistencia al choque IZOD paralelo a las estratificaciones ISO 108 kJ/m² 50

Resistencia al arrastre ISO 527 MPa 450

Resistencia a la disgregación CEI N 8000

Resistencia a la compresión ISO 604 MPa -

Cohesión entre las capas EN61212-2 Mpa -
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Rigidez eléctrica de 90° perpendicular a las estratificaciones (espesor 3 mm) IEC 243-1 kV/mm 15

Tensión de peroración de 90° paralela a las estratificaciones IEC 243-1 kV 60

Permitividad de 48-68 Hz IEC 250 - 5,5

Factor de disipación de 48-62 Hz IEC 251 - 0,04

Índice señal de comparación IEC 112 CIT >600

Resistencia al arco seco ASTM D 495 sec. >180

RE
AC

CI
ÓN

 A
L 

FU
EG

O

Tiempo de ignición ASTM D 229 sec. 200

Tiempo de apagado ASTM 229 sec. 60

Inflamabilidad UL 94 class V0

Densidad óptica de los humos ASTM E 662 - in conformity

Determinación de los gases de combustión; índice de toxicidad CEI 20.37/7 - in conformity

PR
OP
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IC
AS Conductividad térmica ISO 8302 W/mK 0,3

Coeficiente de expansión térmica lineal VDE 0304/2 10-6 K-1 10-20

PR
OP
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IC
AS Densidad ISO 1183 g/cm³ 1,9-2,0

Absorción de agua (espesor 3 mm) ISO 62 mg 22



Proyecto gráfico

Interlaced srl
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OFICINAS, ADMINISTRACIÓN Y PLANTA DE FABRICACIÓN
Via Antonio Zanussi, 300/302, 33100 Udine - Italia
Teléf. +39.0432.522970 - fax +39.0432.522253

info@mmgrigliati.it - P. Iva / C.F. 00477620306

PLANTA DE FABRICACIÓN
Via Antonio Zanussi, 311, 33100 Udine - Italia
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