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TLACNO LITE RESETKE

40x40 mm glavno
Okence
20x20 mm pomozno
Notranje mere 13x13 mm
Visina 30 mm
Debelina nosilne 7mm  zgomjasran
palice 5mm  spodnja stran
Barva Siva RAL 7004
priporodena RAL referenca
Poliestrska smola
Surovine Steklena vlakna Direktni vbrizg tipa »E«
Anorganska polnila brez halogenov
Smola Proznostni modul Porusna napetost
IFR 15000 MPa 325 MPa
Standardne plosce

mm 1007 x 3007

Teza kg/im219
+mm 5 dimenzije ‘d 3
dstopany ploce
cesopane + mm 2 viSina W
s gladka Protidrsna stopnje R10 V10 standard DIN 51130
Povrsina M | konkavna »tipa meniskus« Protidrsna stopnje R13 V10 standard DIN 51130
A s kremenovim peskom Protidrsna stopnje R13 V10 standard DIN 51130
Spread < 25 standard ASTM E84-98
Reakcija na ogenj Samougasljivo
Level Bs-S1 standard EN 13501-1
Test pospesenega staranja z UV svetilko v skladu z ASTM G154-06 uspesno opravljen s 5
tockami na lestvici sivin in brez izpostavljenih napak (test izveden s 1500 urami izpostavijenosti
od ¢ z izmeniénimi cikli 4 ur UV pri temperaturi 60° in 4 ur kondenzata pri temperaturi 50°C, obsevano s
pornost na svetilkami UVB 313 nm, obsevanje 0,71 W/m?)
staranje

Po izpostavljenosti toplim, mrzlim in vlaznim ciklom v skladu s standardom UNI EN ISO

9142/04 (21 ciklov tipa D3) ni vidnih preostalih napak
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OBREMENITVE

MAKSIMALNE PRIPOROCENE OBREMENITVE

| Tippodlage

| Poravnana s koncema plosce

Omejitve dologene z

| Upogib (znizanje pri obremenitvi)

najvecji dopustni upogib je 1/200 razdalje med nosilci

4 mm viSine.

V skladu s standardom DIN 24537-3, upogib pod obremenitvijo ne sme presegati 1/200 razdalie med nosilci in najvecja razlika med zgomijimi deli povrsin bliznjih tiakov ne sme biti vecja od

RAZPOREJENA STRNJENA
OBREMENITEV OBREMENITEV
Obremenitevz | Obremenitev z Obremenitevz | Obremenitev z
Razdalja med nosilci upogibom upogibom Razdalja med nosilci upogibom upogibom
1/200 11100 1/200 11100
[cm] [kg/m?] [cm] lkg/m]
50 2250 4500 90 700 1400
70 800 1650 70 350 700
90 350 750 90 200 400
110 200 400 110 100 250
Obremenitve, niZje od navedenih, so dovoliene
Omejitve doloCene z | Dopustne napetosti (obteZbe so odvisne od obremenitev)
najvecja dopustna napetost je 1/5 okvarmne napetosti
(varmnostni faktor 0,20 - poruSna obremenitev je 5-kratnik navedene obremenitve)
RAZPOREJENA STRNJENA
OBREMENITEV OBREMENITEV
Razdalja med nosilci Maksimalna dpvoljena Razdalja med nosilci Maksimalna d_ovoljena
obremenitev obremenitev

[em] kg/m?] [em] kg/m]

50 5250 90 1300

70 2650 70 900

90 1600 90 700

110 1050 110 550

Obremenitve, niZje od navedenih, so dovoliene

Zgoraj navedene znacilnosti je treba razumeti kot referencne vrednosti za standardne materiale na sobni temperaturi. Ceprav jih ni treba jemati kot zagotovijene, vendarle temeljijo
na nasih izkusnjah in se dobavijajo v dobri veri.

V skladu s standardom DIN 24537-3, bi moral biti vamostni pretvorbeni faktor 0,75 za postavitev v notranjost, 0,65 za zunanjo postavitev in 0,50 za postavitev v agresivne pogoje.
Ne glede na tip postavitve je treba preveriti kemi¢no odpomost s pomocjo tehnicne sluzbe druzbe M.M. S.r.l.
Pri vecjih obremenitvah je treba vedno preveriti laéno trdnost.
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