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Okence 100 x 60 mm
Notranje mere 93 x 53 mm
Visina 25 mm
Debelina nosilne 7mm  zgomija sfran
palice 5mm spodnja stran
Barva Prosojna zelena
Izoftlana smola
Surovine Steklena viakna Direktni vbrizg tipa »E«
Anorganska polnila brez halogenov
Smola Proznostni modul Porusna napetost
ISO 12250 MPa 310 MPa
Standardne plosce

1500 x 2000 mm

Teza 6 kg/m?

+ 5 mm dimenziie
odstopanje ploce
+ 2 mm viSina
Povrsina S gladka Protidrsna stopnje R10 V10 standard DIN 51130
Test pospesenega staranja z UV svetilko v skladu z ASTM G154-06 uspesno opravljen s 5
tockami na lestvici sivin in brez izpostavljenih napak (test izveden s 1500 urami izpostavijenosti
od z izmenicnimi cikli 4 ur UV pri temperaturi 60° in 4 ur kondenzata pri temperaturi 50°C, obsevano s
’s’;’r ';‘r’;; ha svetilkami UVB 313 nm, obsevanje 0,71 W/m?)

Po izpostavljenosti toplim, mrzlim in vlaznim ciklom v skladu s standardom UNI EN ISO
9142/04 (21 ciklov tipa D3) ni vidnih preostalih napak
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