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CAMMINAMENTI MOLO TURISTICO

LOCALIZZAZIONE
Procida  è un comune italiano  della provincia di Napoli in 
Campania. Il territorio comunale comprende interamente 
le isole di Procida e Vivara. E’ particolarmente importante 
dal punto di vista turistico. Il porto è  meta di continue 
visite ed approdi.

DESCRIZIONE COMMITTENTE
Comune con Popolazione 10.226 abitanti (01/01/2012 - 
Istat), su una superficie di 4,26 km2.

LOCALITà Napoli    (Italia)

APPLICAZIONE Copertura banchina porto 
cittadino.

PRODOTTO MDK 1230

OBIETTIVI
L’utilizzo del legno nei bacini tradizionali, a lungo andare 
dà problemi legati alle scheggiature ed agli stati di 
marcescenza che si innescano in particolari punti aggrediti 
dagli agenti atmosferici e dall’acqua salmastra.  Inoltre, 
l’utilizzo di parti in cemento comporta problematiche di 
scivolamento per chi percorre i passaggi pedonali sui 
moli. Il cliente era interessato a costruire un marciapiede 
con materiali che avrebbero dovuto garantire  una lunga 
durata riducendo considerevolmente la manutenzione. In 
particolare, l’attenzione dei progettisti era anche rivolta 
ad una soluzione che si integrasse nel paesaggio naturale 
riducendo l’ impatto ambientale.

SOLUZIONE ADOTTATA
La M.M.  ha contribuito alla soluzione fornendo per 
la  banchina i grigliati in vetroresina M.M.  tipo MDK 
1230 a griglia sagomata e con uno speciale colore 
grigio in accostamento al legno naturale in inserto. Il 
materiale installato, resistente all’acqua marina ed agli 
agenti esterni, garantisce una riduzione drastica della 
manutenzione assicurando una fruizione continua delle 
strutture in tutti i periodi dell’anno. Per la sua leggerezza 
il materiale PRFV è ideale per la progettazione di strutture 
in un ambiente marino. La grata si integra  perfettamente 
nei bacini di legno tradizionali, con un impressionante 
effetto architettonico che arricchisce il paesaggio 
naturale permettendo alla luce di fluire verso l’habitat 
naturale sotto il molo, mentre il reticolo antiscivolo 
fornisce una superficie confortevole per la pedonabilità: 
si può infatti camminare anche a piedi scalzi ed utilizzare 
tranquillamente scarpe con tacco.


