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LAUFSTEGE FÜR ABFÜLLANLAGEN

STANDORT
Abfüllanlagen verpacken flüssige Produkte wie Getränke 
oder Wasser. Die Natur des abzufüllenden Produktes 
präsentiert Aspekte, die mit der Produktivität, mit 
der Präzision und mit den Umweltauswirkungen der 
Produktionsstandorten zusammenhängen.

KUNDE
Gesellschaft welche Mineralwasser, kohlensäurehaltige 
und stille Getränke abfüllt.

Ort Veneto  (Italien)

Anwendung Bodenbeläge für 
Abfüllanlagen

Produkt Gitterrost SCH30/28_ISO

ZIELE
In einer modernen Anlage ist die betriebliche Effizienz 
von entscheidender Bedeutung. Diese beruht auf der 
Kapazität jeder Linie auf maximaler Geschwindigkeit 
in kürzester Zeit und mit minimalen Unterbrechungen 
zu arbeiten. Verschüttungen von Flüssigkeiten und 
Reinigungen der Anlagen benetzen oft die Fussböden und 
die Arbeitsunterlagen, dies stellt eine Rutschgefahr für die 
Anwender dar. Da die Bodenbeläge ein Problemelement für 
die Anwendersicherheit sind, hat der Kunde eine Lösung 
gesucht, um dieses Problem zu beseitigen. Die Ziellösung ist 
die folgende: ein Produkt für Laufflächen in Abfüllanlagen, 
das wartungsfrei, hygienisch, nicht schimmelanfällig und 
leicht zu reinigen ist.

LÖSUNG
Aus der Zusammenarbeit mit einer der führenden 
Gesellschaften in der Produktion von Abfüllsystemen, hat 
die M.M. ihre Strukturen entwickelt und die Bodenbeläge so 
bemessen, dass sie in  Arbeitsbereiche eingesetzt werden 
können. Speziell für diese Kundenanforderung, sind in der 
Nähe der Arbeitslinien, erhöhte Laufstege installiert worden 
(mit Gitterrost SCH 30/28_ ISO). Gemäß ASTM G154-06 
durchgeführte Alterungstests und  Tests über die zyklische 
Ausstellung, laut UNI EN ISO 9142/04, beweisen eine hohe 
mechanische Resistenz und Korrosionsbeständigkeit und 
die rutschhemmenden Eigenschaften bleiben in der Zeit 
unverändert (R13 gemäß DIN 51130). Dank der kompletten 
dielektrischen Eigenschaft des Materials, sind die M.M., 
von den Sicherheitsnormen im Elektrobereich EN 61340-
2,3 und IEC 61340-4-5, als hervorragende Isolatoren 
klassifiziert worden. Die Gitterkonformation garantiert 
die erforderte konzentrierte Traglast und wird von den 
Anwendern als angenehm empfunden.
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