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Lösung
Die M.M. hat dem Kunden 450m² GFK-Gitterrostplatten SCH 
38/38, grau, sowie GFK-Winkelbefestigungen geliefert. GFK-
Produkte bieten die ideale Lösung für alle Anwendungen, 
bei denen die Produkte in direktem Kontakt zu Brackwasser 
stehen, weil keine Salzablagerung stattfindet (wie durch 
den von M.M. in Zusammenarbeit mit der Universität Tor 
Vergata - Rom durchgeführten Test bewiesen); somit werden 
Korrosionsprobleme vermieden und die Lebensdauer ist 
wesentlich länger. 
M.M. Gitterroste aus Polyester-Harz und Glasfasern sind als 
nachhaltig gemäß UNI EN ISO 9142/04 zertifiziert. 
Durch die Wahl dieses Materials wollte der Kunde die 
Wartungskosten gering halten, ohne die Sicherheit zu 
vernachlässigen. 
Alle Böden sind rutschhemmend R13 V10 gemäß DIN 51130.

Ziele
Der Kunde suchte nach einer Alternative zu traditionellen 
Metallgitterrosten, die ständige Wartung benötigen und 
aufgrund ihrer niedrigen Seewasserfestigkeit häufig ersetzt 
werden müssen, da Seewasser den schnellen Verschleiß 
von Metallgitterrosten mit Rostbildung verursacht, sowie zur 
drastischen Verschlechterung ihrer Eigenschaften führt, indem 
die Böden äußerst gefährlich werden.

KUNDE
Der Kunde bietet Wartung und Beratung und arbeitet für einen 
internationalen Konzern, der im Bereich der Erdgasgewinnung 
tätig ist.

ort Libyen

anwendung
Ersatz von Metallgitterrosten durch GFK-Gitterroste, 
verwendet als Böden von Fußgängerzonen in der 
Erdgasgewinnungsanlage.

produkt
SCH 38/38 aus selbstlöschendem Harz, FARBE grau 
und GFK-Winkelbefestigungen 

Standort
Erdgasgewinnungsanlage vor der nordafrikanischen 
Mittelmeerküste.

Böden für Erdgasgewinnungsanlage

vorher nachher


