MM S.R.L.a socio unico Via Antonio Zanussi, 300/302
Fiberglass Reinforced Polymer 33100 Udine - Italy
WE SUPPORT YOUR NEEDS Gratings and Structures Cap. Soc. EURO 100.000 i.v.

ESTRUCTURAS EN PRFV

STEM
¢ B,

7y

P.lva/C.F. 02984500302 tel. +39 0432 522970 5 —5
Reg. Imp. PN-UD 02984500302 fax +39 0432 522253 OENVIGyz
PEC mm-grigliati@pec-neispa.com info@mmagrigliati.it \Ismm /

PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CLIENTE LIDER EN EL SECTOR DE PURIFICACION DE AGUA EN HUNGRIA

LOCALIDAD JASZFENYSZARU (DISTRITO DE JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK EN HUNGRIA)

APLICACION PISOS, ESCALERAS, BARANDILLAS PARA DIFERENTES PARTES DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRODUCTO BARANDILLAS EN PERFILES PULTRUIDOS, ESCALERAS PREFABRICADAS, REJILLAS ABIERTAS DE TIPO SCH38/38 _ IFR

SERVICIO DESARROLLO DE ESTRUCTURAS A MEDIDA (EN MODULOS Y KITS PREFABRICADOS), PLANOS DE DETALLES EN 2-D Y DE INSTALACIGN APOYADOS POR CALCULOS
ESTRUCTURALES.

OBJETIVOS

e La expansion de la planta actual de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad es parte de un plan mas amplio para
mejorar el sistema de gestion de agua del cliente. La renovacion
de la planta incluye la construccion de dos nuevos edificios
donde se implementara el sistema de desinfeccion del agua.

e Para la construccion de estos edificios de hormigon destinados
a mejorar la capacidad de la planta existente, se necesitaban
estructuras capaces de resistir los agentes quimicos para
permitir un acceso seguro a las maquinarias. De hecho, el
medio ambiente es quimicamente agresivo en las plantas de
tratamiento de aguas residuales, incluso en las areas externas,
por los aditivos quimicos utilizados en el proceso de purificacion.

e Por lo tanto, el cliente final solicitd soluciones quimicamente y
estructuralmente resistentes. Ademas, esas debian ser faciles
de instalar para permitir que las otras partes de la planta
contintien funcionando.

SOLUCION

¢ M. M. ha disefiado y producido esas nuevas soluciones en PRFV,
centrandose no solamente en la seguridad de los trabajadores
durante la instalacion y el uso - garantizando la resistencia
estructural a los elementos de acuerdo con los limites de
deformacion de acuerdo con las normas UNI EN ISO 14122 -
sino también la flexibilidad necesaria para una facil adaptacion
a la planta. De hecho, las estructuras estaban destinadas a
diferentes areas, en particular para los tanques de tratamiento
bioldgico M.M. ha realizado barandas y una escalera a medida.

e |as escaleras se disefiaron como mddulos prefabricados para
reducir las operaciones en el sitio, mientras que las barandillas
se suministraron en Kits, con montantes verticales prefabricados
y barras horizontales para cortar en el sitio para una solucién a
medida.

e El instalador es parte de la red calificada de M.M., capaz de
completar la instalacion de estructuras en PRFV de manera
profesional gracias al apoyo de nuestros técnicos que también
ofrecen asistencia durante la fase de puesta en obra.

 De hecho, para este proyecto M.M. proporcion6 no solamente los
planos detalles en 2-D apoyados por calculos estructurales,
en particular en relacion con el sistema a medida que soporta
la escalera, sino también soporte remoto para la perfecta
instalacion de las barandillas.

e Por ltimo, las rejillas tienen una superficie concava antideslizante
en meniscus de nivel R13 V10 segtin DIN 51130 v, por lo tanto,
estan certificadas como no reshaladizas, incluso en condiciones
de mojado.
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