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CLIENTE EMPRESA LIDER A NIVEL INTERNACIONAL EN LA PRODUCCIGN Y COMERCIALIZACION DE FERTILIZANTES Y SOLUCIONES NUTRITIVAS
LOCALIDAD LOREO, RO. ITALIA

APLICACION PROTECCION DE LAS ALAS DE LAS VIGAS DE HORMIGON DE TODAS LAS NAVES CONTRA LAS AGRESIONES QUIMICAS

PRODUCTO PERFIL PULTRUIDO A MEDIDA SEGUN LA GEOMETRIA DE LAS ALAS

SERVICIO ANALISIS DE LA SITUACIGN Y MEDICIONES EN EL LUGAR; TOMA DE MUESTRAS Y DESARROLLO DE LA SOLUCIGN POR PASOS; REALIZACIGN DEL MOLDE Y PRODUCCION DEL PERFIL.

OBJETIVOS

e Debido a las caractaristicas de las sustancias tratadas en
la planta, las estructuras metalicas y de hormigon estan
constantemente expuestas a un alto grado de agresion
quimica a causa del contacto directo con los productos,
vapores, condensados y al tipo de atmdsfera generada por
los procesos de produccion.

e La corrosion se produce rapidamente y especificamente,
en las alas de las vigas de hormigdn, causa la erosion de
la superficie, la expulsion del recubrimiento del hormigon, el
consiguiente deterioro de los refuerzos de aceroy la reduccion
de las propriedades mecanicas con relacion a las tensiones
mecanicas (peso de la cubierta, viento, etc.).

e De aqui la necesidad de restaurar y proteger las alas
adoptando una solucion que sea, al mismo tiempo, resistente
al medio ambiente, duradera, ligera y facil de instalar.

SOLUCION

¢ E| cliente elijo el PRFV por sus excelentes propriedades de
resistencia quimica y mecanica, conjuntamente a su bajo
peso. Por la geometria particular de las alas, no se pudieron
utilizar las secciones de perfiles estandar ya en comercio, asi
que M.M. ha desarollado una solucién a medida a partir del
estudio de todos los datos geométricos en el lugar.

¢ L aoptimizacion de la seccion y los espesores se desarrolla por
pasos secuenciados a través de la produccion de muestras
de perfil estratificado, hasta la realizacion de un molde y la
produccion de un perfil pultrusionado, economicamente mas
conveniente que uno moldeado.

e Una vez mas, M.M. demuestra su capacidad para seguir
al cliente paso paso, con rigor y dedicacion, poniendo a
disposicion toda su experiencia en el campo del PRFV, para
ofrecer la mejor solucion en términos técnicos y econémicos
que satisfaga las necesidades.
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